
Régulateur détergent
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RD3 - RÉGULATEUR DÉTERGENT

Référence Raccords Racc.cannelé Couleur caisse Poids
mm in gr oz

29.0945.00 G 1/4 MM 7 0,28 Bleu 175 6,2 10
29.0945.06 G 1/4 MM 7 0,28 Noir 170 6 10
29.0945.16 G 1/4 MM 7 0,28 Rouge 174 6,14 10
29.0952.00 G 1/4 MM - - Bleu 126 4,44 10
29.0952.10 G 1/4 MM - - Noir 126 4,48 10

Pression Nominale 28 bar - 2,8 MPa 400 psi
Pression Admissible 30 bar - 3 MPa 435 psi
Débit Nominal 10 l/min 2,6 USGpm
Température Nominale 40 °C 105 °F
Fixation à panneau 15 mm 3/5 in

RDY - RÉGULATEUR DÉTERGENT À 90°

Référence Raccords Racc.cannelé Couleur caisse Poids
mm in gr oz

29.0954.00 G 1/4 MM 7 0,28 Noir 209 7,37 10
29.0954.15 G 1/4 MM 7 0,28 Rouge 210 7,47 10
29.0960.00 G 1/4 MM - - Noir 160 5,64 10

Pression Nominale 28 bar - 2,8 MPa 400 psi
Pression Admissible 30 bar - 3 MPa 435 psi
Débit Nominal 10 l/min 2,6 USGpm
Température Nominale 40 °C 105 °F
Fixation à panneau 17 mm 3/4 in

RD5 - RÉGULATEUR PROPORTIONNEL DÉTERGENT

Référence Raccords Racc.cannelé Coul. Poids
mm in gr oz

29.0980.00 G 1/4 MM 7 0,28 Bleu 213 7,5 10
29.0980.50 G 1/4 MM 7 0,28 Rouge 213 7,5 10

Pression Nominale 28 bar - 2,8 MPa 400 psi
Pression Admissible 30 bar - 3 MPa 435 psi
Débit Nominal 10 l/min 2,6 USGpm
Température Nominale 40 °C 105 °F
Fixation à panneau 15 mm 3/5 in

La quantité du fluide est reglé par la rotation de la poignée

RD6 - RÉGULATEUR DÉTERGENT DOUBLE

Référence Racc.cannelé Poids
mm in gr oz

29.0900.00 7 0,28 62 2,19 10

Pression Nominale 0,5 bar - 0,05 MPa 7,3 psi
Débit Nominal 1 l/min 0,26 USGpm
Température Nominale 60 °C 140 °F
Fixation à panneau 14,5 mm 0,57 in

On règle le mélange des fluides par rotation de la poignée



Doseur électrique pour anticalcaire- Raccord d'injection
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DA - DOSEUR ÉLECTRIQUE POUR ANTICALCAIRE

Référence Tension Nominale Frèquence Débit Poids
Volt Hz g/h gr oz

12.5010.00 24 V 50 Hz 24 300 10,58 5
12.5011.00 230 V 50 Hz 24 290 10,2 5

Pression Nominale 0,5 bar - 0,05 MPa 7 psi

POMPE DOSEUSE À PISTON

Référence Entrée Sortie Poids
gr oz

52.0000.00 G 1/2 M G 1/2 M 2300 81 1
Culasse en matériel plastique - Cylindrée 8,7 cc/tour

Pression Nominale 20 bar - 2 MPa 290 psi
T/min max. 120 giri/min

RÉSERVOIR ET TUYAU POUR POMPE ANTICALCAIRE

Référence Equipement Dimension trou Volume Poids
mm in L USg gr oz

14.6501.00R Réservoir 45 1,77 1,0 0,26 106 3,74 10
14.6505.00 Réservoir 45 1,77 2,0 0,52 193 6,81 10
14.6511.24 Bouchon, plast. 22,5 0,88 - - 10 0,35 10

14.6512.85R Bouchon, plast. 45 1,77 - - 10 0,35 10

RACCORD D'INJECTION

Référence Entrée Sortie Raccords Poids
gr oz

21.0300.61R G3/4 M G 1/2 M 2 × G 1/8 F 113 3,99 10

Pression Nominale 22 bar - 2,2 MPa 320 psi
Débit Nominal 30 l/min 8 USGpm
Température Nominale 90 °C 195 °F
Matériel Acier zingué

Il injecte le détergent dans l'aspiration de la pompe



Vanne protection thermique - Reducteur de pression

3 Mis à jour le 10/08/2022

VT6 - VANNE PROTECTION THERMIQUE

Référence Entrée Températ.d'intervent. Mat. Poids
°C °F gr oz

60.0630.00 G 1/4 M 63 145 Laiton 51 1,8 15
60.0640.00 G 1/4 M 63 145 Acier inox Ai 303 51 1,8 15
60.0630.15 1/4 Npt M 63 145 Laiton 52 1,8 15
60.0630.50 G 3/8 M 63 145 Laiton 35 1,23 15
60.0098.00 3/8 Npt M 63 145 Laiton 37 1,31 15
60.0630.70 G 1/2 M 63 145 Laiton 52 1,8 15

Pression Nominale 10 bar - 1 MPa 145 psi
Racc.cannelé 7 mm 0,28 in

VT.BP.1  - VANNE PROTECTION THERMIQUE

Référence Entrée Températ.d'intervent. Press.interv. Poids
°C °F bar - MPa psi gr oz

28.0600.15 G 1/2 M 63 145 10 - 1 145 142 5,02 5
28.0600.00 1/2 Npt M 63 145 10 - 1 145 142 5,02 5

Pression Nominale 10 bar - 1 MPa 145 psi
Racc.cannelé 7 mm 0,28 in

RP1 - REDUCTEUR DE PRESSION

Référence Press.travail Raccords Poids
bar - MPa psi gr oz

28.0700.00 1,5 - 0,15 20 G 1/2 F 266 9,4 5

Pression Admissible 29 bar - 2,9 MPa 290 psi
Débit Nominal 32 l/min 8,5 USGpm
Température Nominale 70 °C 158 °F



Pistolet basse pression - 2,4MPa-350psi
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RB 35 - 50° C

Référence Entrée Type buse Poids
gr oz

30.6200.00 + sw. G1/2 F Cône 446 15,73 10

Pression Nominale 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Débit Nominal 50 l/min 13,2 USGpm
Température Nominale 50 °C 120 °F
Matériel PP+FV- Laiton
Matériel des joints FKM ( Viton )°
Couleur caisse Bleu

RB 35 - 80° C

Référence Entrée Type buse Poids
gr oz

30.6250.00 + sw. G1/2 F Cône 454 16,01 10

Pression Nominale 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Débit Nominal 50 l/min 13,2 USGpm
Température Nominale 80 °C 176 °F
Matériel PA+fv- Ai303
Matériel des joints Epdm
Couleur caisse Bleu

RB 35   - SYSTÈME ON-OFF

Référence Temp. Nomin. Matériel Matériel des joints Poids
°C °F gr oz

30.6225.00 50 120 PP+FV - Acier inox Ai303 FKM ( Viton )° 440 15,42 10
30.6260.00 80 176 PA+fv- Ai303 Epdm 440 15,42 10

Pression Nominale 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Débit Nominal 50 l/min 13,2 USGpm
Entrée G 1/2 F
Sortie G 1/2 F
Couleur caisse Bleu
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